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Stadtgeldnder Linea Kugel
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Ausgewdhltes Produkt

Artikelnummer
206802.GPRO

Farbe
Procity grau

Lange (mm)
1572

Stiickgewicht
32kg
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Plan und allgemeine Abmessungen
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Allgemeine technische Spezifikationen
Ldnge 1572 mm
Hoéhe iiber Boden 1000 mm (ohne Zierkopf)
Gesamthdhe 1180 mm (ohne Zierkopf)
Pfosten Stahlrohr ¢ 76 mm
Horizontale Querrohre Stahlrohr ¢ 50 mm
Gitter quadratische Maschen aus Draht @ 4 mm, Maschenweite 45 x 45 mm
Ausfiihrung verzinkt und beschichtet in unseren Farben
Verfiigbare Farben RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005,

Procity®-Grau, Rost Korten Effekt

Befestigung zum Einbetonieren, Tiefe 180 mm
Montageempfehlung Bei der Montage ist ein Wasserableitungssystem (Drainage) vorzusehen, um jegliche

interne Wasseransammlung zu vermeiden, die die Befestigung des Aufsatzes
beeintrdchtigen kénnte

Optionen Montage auf Bodenplatten - Serrubloc®-System fiir Stadtpforten, bestehend aus zwei
Bodenhiilsen, von denen eine mit einem Dreikantschliissel verriegelbar ist.
Selbstdrainierend, werden auf den Grubengrund gesetzt. Ref. 203404

Andere Version auch mit kontrastierenden Zierképfen erhdltlich, um eine bessere Erkennbarkeit fir
sehbehinderte Menschen zu gewdbhrleisten, kontaktieren Sie uns

Link zur Produktseite

https://lwww.aussenmoebel-shop.de/stadtgelaender-linea-kugel/
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