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Fahrradliberdachung Halbmond
Erweiterungsmodul

Ausgewdhltes Produkt

Artikelnummer
529031.3004

Befestigung
Auf Bodenplatten

Farbe
RAL 3004

Fertigstellungen
Feuerverzinkt und beschichtet

Lange (mm)
2830

Struktur
Mit Riickwandverkleidung

Tiefe (mm)
2470
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Weitere Merkmale
Mit Fahrradsténder | | %)/
/4

Stiickgewicht Aussenmoebel-Shop
158 kg
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Allgemeine technische Spezifikationen

Ldnge 2830 mm
Abmessungen Hohe 2043 x Tiefe 2470 mm
Parkplatzkapazitat bis zu 6 Fahrréder fir ein Modul von 2830 mm (je nach Art der Fahrradsténder oder

Anlehnbiigel)
Struktur Stahlrohrpfosten, die mit Schrauben an den Einsdtzen befestigt werden

Dach Trdager aus Stahlrohr, die mit Schrauben an den Einsdétzen befestigt werden, Rinnen aus
Aluprofil, lichtdurchlassiges UV-bestdndiges 6 mm starkes
Polycarbonat-Stegplatten-Gewdlbe

Seitenverkleidungen Rauchfarbenes Polycarbonat, 4 mm stark

Version mit Fahrradstdnder 6 Stellplétze aus Stahlrohr @ 22 mm (inbegriffen), Befestigung an den Trégern mit den
mitgelieferten Edelstahlschrauben, Farbe identisch mit dem Unterstand

Ausfiihrung feuerverzinkt und beschichtet nach unserer Farbpalette

Verfiigbare Farben RAL 3020, RAL 3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 7044, RAL 9010, RAL 9005,
Procity®-Grau, Rost Korten Effekt

Befestigung Auf Bodenplatten, Spreizdiibel inbegriffen. Betonfundamente mit quadratischem
Querschnitt 400 x 400 mm und einer Hohe von 400 mm

Link zur Produktseite

https://lwww.aussenmoebel-shop.de/fahrradueberdachung-halbmond-erweiterungsmodul/
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